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左図のように前面内部の水受けトレイを

ゆっくり引き出し水を捨てます。

汚れがひどい場合は中性洗剤で洗って

下さい。

◆

◆

◆

◆

◆

◆

上蓋を開け、ロールタオルにホルダー（2個）を

取付けて、本体に静かにセットします。

右図の Ａ の様に「タオル押さえ」を軽く上に

持ち上げて Ｂ の様にタオルの端を摘みます。

持ち上げた Ａ の隙間に Ｃ の様にタオルを

先端が見えなくなる位まで差し込みます。

本体側面に電源スイッチがあります。赤い電源スイッチをＯＮにして下さい。

『Ｅ３』水切れ
『Ｅ２』タオル切れ
『ＣＥ』タオル詰まり

背面のフィルターは汚れが目立って
きたら外して中性洗剤で洗い、よく
乾かしてから装着して下さい。

日常使用マニュアル日常使用マニュアル日常使用マニュアル

抗菌衛生おしぼり機 クリーンスター抗菌衛生おしぼり機 クリーンスター抗菌衛生おしぼり機 クリーンスター

◆上蓋を開け、タンクを取り出します。

抗菌液ニュークリーンスターを約90m （計量カップをご利用下さい）入れてから

タンク一杯まで水を入れます。キャップはしっかりと閉めて下さい。

水タンクを取り扱うときロールタオルに水分が付かないように
注意しましょう。
水タンクを取り扱うときロールタオルに水分が付かないように
注意しましょう。

★ おしぼり機本体は水平な場所に設置して下さい。 ★ 電源をタコ足配線で繋ぐのはおやめ下さい。

★ 水、埃、油煙の多い所への設置は故障の原因となります。

★ 表示部が映らない、警報ブザーが鳴らない等の故障状態での使用はお止め下さい。

★ 製品の改造は故障の原因となりますので絶対にしないで下さい。

★ 製品に対してシンナーやベンジン等の溶剤を使用しないで下さい。

★ 前パネルを開く時には必ず電源を切って下さい。

水受トレイをゆっくり手前に引き出します。

お問い合わせ先

ロールタオル・抗菌液等のご注文もこちらまで

３ タンク

（水を入れる時に勢いよく注ぎ入れると泡立つのでゆっくり入れて下さい）

ご使用上の注意事項

水受トレイ,背面フィルターのお手入れ エラー表示

ロールタオルのセット

水タンクのセット

電源を入れる

ロールタオルの左右につける２個のホルダーを捨ててしまわないように注意して下さい。ロールタオルの左右につける２個のホルダーを捨ててしまわないように注意して下さい。
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①ここにエラーが表示されます

水切れしたら
点灯します

タオルが切れたら
点灯します

タオル詰まりの場合は、必ず

電源を切ってからゴムローラーを

奥の方へ手で回して詰っている

タオルを取り出して下さい。


